
L’automate de gestion Epack est installé en série sur tous les appareils de notre 
gamme Modulis. Il permet, suivant les périphériques sélectionnés, des modes d’uti-
lisation adaptés à vos besoins.

AUTOMATES DE GESTION EPACK

Un concept unique pour sécuriser & gérer la distribution de vos 
carburants, lubrifiants, Adblue® et fluides industriels.

Lecteur badges
RFID

Performances :
• 10 000 fiches utilisateurs
• 10 000 fiches véhicules
• Gestion de 10 pompes
 en simultané

• Saisie manuelle ou récupération
 automatique du kilométrage
• Commandes des impressions
• Programmation automatique des badges
• Saisie des prises extérieures
• Autorisation des opérations de dépotage
• Etalonnage des compteurs

Visualisation stocks 
en cuve

Lecteur cartes
Mifare

Affichage des informations 
sur écran LCD

Diagnostic
installation

Commande poste
de dépotage

Visualisation du litrage 
et totalisateurs

Prédétermination volume

Sélection produits 
à distribuer



De la saisie manuelle d’un code sur le clavier à la combinaison de plusieurs 
modes d’identification, l’automate Epack veille à la sécurisation de vos opérations 
de dépotage, chargement et distribution.

Par saisie de codes

Par cartes magnétiques 
et à puce

Par cartes Mifare Par badges sans contact RFID

Par modules GPSPar caméra

CHOIX DU MODE D’IDENTIFICATION
(UTILISATEURS ET VÉHICULES)



CHOIX DU MODE DE RÉCUPÉRATION DU KILOMÉTRAGE/HEURE

De la saisie manuelle sur le clavier à la récupération automatique, l’automate Epack 
permet la combinaison de plusieurs modes d’acquisition du kilométrage et des 
heures.

Par saisie manuelle Par Webservice (automatique)

Par modules embarqués 
(automatique) :
• par calcul GPS

• par report chronotachygraphe 

Par cartes Chronoservices
(automatique)



LES PÉRIPHÉRIQUES

Evolutif, l’automate de gestion Epack asservit et centralise les périphériques
de votre station-service (monté sur borne ou coffret).

Contrôle d’accès portail

Contrôle d’accès porte

Distributeur

Portique de lavage

Process industriels

Poste de chargement




